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Схейа устаповки ограждающих устройств на объекте по адресу:

г. Москва, ул. Поварская, д. 18.

l

lЬ. ё-""i

Шлаrбаум Nе 1 - электромеханический подъёмньй.
Оснащён вызьвной панелью и видеокамерой для осуществленюI диспетчеризации.

Шлагбаумы М 2, 3, 4 - механические подьёмные.

пояснительная записка.

е работы по устройству кабельньо<, силовьIх и слаботочньп< линий, а также работы по
нтажу шлабарлов производятся в соответствии с Постановлением Правительства Москвы
2-I.07,201З Ns 432-IШ "О видах, параметрах и характеристиках объекгов благоустройства
)ритории, для размещения KoTopbD( не требуется получение разреIцеЕия па строЕтеJIьство, и
дах работ по uзменению объектов капитального строительства и (иш) их частей, не

грalгивающrх констуктивные и иные характеристики их надежцости и безопаспости, не

РУШаЮЩИХ ПРаВа ТеТЬГХ ЛИЦ И Ее ПРеВЫШДОЩИХ ПРеДеЛЬНЫе ПаРа]чrgТРЫ РаЗРеШеННОГО

роитеJъства, реконструкции, установленные градостоит9льнымй планами

ответствующих земельвьD( участков, для вьшоJIнения которьтх ве требуется пол)Еение

зрешеншI на сФо1aгельство" - разрешепие на проведение стоительньrх работ по установке
.,iбчуrпоч с оргавпзацией оснований с заглублевием до 0.З м нЕ трЕБуЕтся.
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Обеспе"""п" круглосуточного доступа коммунальным и экстренныfit
службам.

iжим работы пшабаупtов круглосуточный. Обеспечивается круглосугочный u

)спрешIтственный проезд на придомов1'iо территорию пожарпой техЕики, тмспорпъп
]едств прzвоохранительньD( органов, скорой медицинской помощи, организаций газового

озяйства и коммутлальrrьгх служб. Круглосуточная связь с диспетчером дJuI

iеспрепятствеяного проезда специаJIьньD( и комм}.ЕаJIьIIьп< сrryжб обеспечивается через

}ьвывяую панель. ,Щиспетчер имеет возможность удаленно вести диалог с проезжающими на

Jридомовую территорию автомобилями, а также имеет возможность удалеяяо открьвать и

закрывать шлабаум. Система связи с диспетчером работает следующим образом: Сотрулник,
подьезжающrй к шлагбауrлtу, нiDкимает па ш{опку вызывной пмели, далее диспетчер опознаёт

авто;иобиль с помощью камеры видеонаблюдения, Если диспетчер подтверждает визумьно, что

это автомобиль явJIяется спецтанспортом (пожарная спецтехника; транспортвые средства

правоохрaшительЕьD( органовl трrшспортные средства скорой медицинской помощи; а также

трапспорт оргашлзаций гЕвового хозяйства и коммунэльньг< с-rгуяб), проезд разрешаетСя И

диспетчер открывает шлабаулл. .Щиспетчеры работают круглос}точно.

t Используемое оборудованпе

Шлагбаум .I\&l: электромеханический подьёмный ZCT ВGМ-400, с шириной перекрываемOго
проезда 4 м
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ЖТrа

Шлагбаумы ЛЪ 21 3, 4: механические подьёмЕые, с шириной проезда до бм.
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r.**-*ых"JЁж;:ж;""хтJ#:нх1,,Ilнjliт];1,I:.gъfi trtонт.Dкным
набором для креIшения KilIt{ep.

Оборудование для диспетчеризацип: (вызывм панель, блок управления автоматикой)
крешIтся наlвпугри qтибы шлаrбарла.

Работа всех комм}тационньD( устройств осуществляется посредством подключения Ех к
иЕтернету кабельвой rпtнией. .Щля подключения используется кабель для наружной
проводки FТР-5е 4х2х0,52. Прокладка кабеrrя в грунте на глубине до 0,3 м и асфальте в
штробе на гrryбину 50-80 мм в ПН! цубе диаметом 25 мм, с толщиной стенки не менее 2 мм.

Фупдаменты: плавzlющие, мелкозаглубленные выполняются из пескобетона М300, без

арматурного каркаса. Гlryбива зЕrлеганиrl 300 мм. BbicoTa пад грунтом не менее 50мм. Без

подстилающего слоя и гидро изоляции.
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Элекгросвабжениез Для электроснабжения шлагбарла используется
ПУГНll 3x1,5 уl/лlли 2х1,5, Прокладка кабеля ПУГНП и FТР после вьжода
осуществJuIется по фасалу здания в гофрированной ПНfi трубе диаметром 25 мм.

МОНТАЖ КЛБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Монтаж кабельньп< линий от управJUIющего блока до механизмов шлагбаумов, так и вводная

силовая линия (220В150Гц) осуществляется: по грунту в тмшее глубиной до 30 см в ПНД

,руО* Й*.Zs'*", u ч"ф*uiе (в штробе, ширино_й_,70 мм, На глубине, равной толщине

;ЪЬ;;;; rr"""оq'по n. боп." 8 см) заклмывается ПНд труба диаметром 25 мм, В помещении
4

т

кабеrъ
из земJIи

Зоной разграничеIlия ответственности заказчика и подрядчика является ЩСиС (lЦит Силовой
и Слаботочпьй). ЩСиС располагается в здании в точкzlх, ближайших к месту устiшовки
шлабаlма. В обязанности заказtшка входлт подача в ЩСиС электропитания напряжения 220 В
и предоставлеЕие устойчивого проводного Интернет-соединения. Коlrмлачия всех
исполнительньD( устройств с ЩСиС входит в функции подрядчика.

Исхс)дя из нагрузочньD( показателей, дJuI осу]цествлепия электроп}frания оборудования бьul
выбран негорю.пrй медяый изолированньпi провод марки ВВГ-НГ 3*1.5, с максимыrьной
допустимой нагрузкой lбА. В целях ограЕичения максимадьного потребляемого тока на вводе

устмавJшвается aвтоматический вьп<лючатель с номинальным током l бА.

Управление оборудованием осуществJIяется по слаботочньur.t (низковольтньш) кшталам связи.
В этих це.rrях был выбран кабель сетевой марки UTP4х2 категории 5е.

Прокладка как силовьтх линий (220В150Гч), так и Еизковольтньгх (UTP cat 5е), самозатцающий
при возгораЕии, под землей в трубм ПНД гладких D 25мм., обеспечивающих целостность

| кабеrrя при физическом воздействии.

Безопасность людей от порФкения электрическим током обеспечивается в соответствии с
alктуаJIьными прilвила,tи устройства электроустановок.

!п<aЕýtтflE: rcl
*Ё,хlщ
fir*fiяlElE
lllýl]llJlr'r)

]
ш
п

!з

(



Йr.r- способом до лотка в гофрироваlной трфе,

гамозатухающих 
при возгорtшии материалов.

выполненной из негорючих

Питание системы осуществляется через кабельную линию (марка кабеля ВВГ-НГ 3*1.5 мм2),
подключаем}то через автоматический выключатель (номинальный ток - 16А). .Щаняая линия
подводится к элекгрическому шкафу (управляющему).

Шлагбаум электромеханический подъемный ZCTeco ВGМ-400

IIIлагбарл автоматический с электромехrши"Iеским приводом подЕятия и оrryсканшI
стрелы. IЬаба}м состоит из алюминиевой стрелы и стмьной стойки, устаяовленпой на
бетонное основание и закрепленной боrrтами, вмонтированными в бетонное основание. В
стойке шлаба}ъ{а нirходится электромехаЕический привод, а также блок элекцlонного
упр.влеЕшI. Привод, перемещающий стрелу, состоит из элецродвигатеJIя, редукторq а также
дв}х пружин, балансирующих вес стеJIы. Шлабарл снабжен реryлируемым устройством
безопасности, а также устройством фиксации стрелы в .rпобом положеlяlяи й рrfiьь{
(расцепителем) для работы в слу{ае отс}тствия элекцоэнергии.

lllлабауrrt состоит из аJIюминиевой стрелы белого цвета с зеркальными отражательньт\,tи
попереt{ными полоскall{и красного и белого цвета, а также ста;ьной стойки, обработанной
катафоторезом и покрашенной полиэфирной краской в красньй цвет. Тумба шлагбаума
свабжена диодной сигнальной лампой белого цвета дJIя |предупреждения
водителей транспортцьD( средств и пешеходов, об опускании (поднягии) стрелы rплабарла.

Все элементы покрьпы порошково-полrшерной' краской, на стреле расположены
светоотФкzlющие элементы, IПлагбауr"л устойчив к внешним механическим воздействиял,l и
кJIиматпческим условиJIм Еа территории РФ. ,Щанньй ш;tаба)ъ{ имеет повышенЕ}то скорость
открьпия/закрьrшя. lIIлабаlм применяется на автопарковках, въездах в промьшшенные
предприятия, дворовые территории, школы, детские са,ды и любые другие объекты, ,гребующие

системы KoHтpoJuI доступа трrlнспортньгх средств. Шлабауш снабжен регулrруемьп.l
устройством безопасности, а также устройством фиксации стеJIы в rпобом положении и
pг*rbшr.r (расцепителем> для работы в случае отсугствия электоэнергии.
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r Габариты и характеристики

I
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Моцность двиrвтеля, Вт

МsтеряOл

мsсса, кг

1 ,l60

сталь с пороtlrковым покрытием

ззOх265,980

Время открь,frия, с

Длхяs grрaлц м

t }И8сс !ачlrты

Напрхение питания, В

3

Наработка на отказ. циклов 2000000
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Парковочные столбики

Тип парковочных gголбиков
Столбик парково*rьй стационарньй. Состоит из метмли!Iеской оцинкованной
трубы с порошковой окраской, предназначается д.пя ограничения движения и
парковки транспортньD( средств. Монтируется в дорожное полотно в бетонное
основание.

Размеры парковочньц столбпков
о Высота парково(шого столбика от вершины до основания -1 100 мм.;
о Высота парковоrIЕого столбика от вершины до дорожного полотна - 850 мм.;
о.Щиамсф парковочного столбика - 89 мм,
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